GALVANISATIE

INLEIDING

- Het doel van galvanisatie, een werkstuk een fraaier en
voorazl een bestendiger uiterlijk te geven, wordt meestal
gezien op industriéle schaal. Ook op kleine schaal echter
b.v:, voor modelbouw is deze methode Zeer geschikt. ;

- Met beperkte middelen kan men goede imitaties maken van
inox, ijzer, chroom enz..., alleszins een meer realistische
weergave dan met verf mogelijk is.

- Vooral belangrijk is hierbij dat onderdelen welke gegal-
vaniseerd moeten worden, gemaakt kunnen worden in gemakkelijk
bewerkbare materialen. b.v. koper, messing, lood, kunststoffen
SNZT. o

- De methoden beschreven en door mij toegepast zijn vereen-
voudigde methoden van wat normaal "het boekje voorschrijft".
Verbetering is zeker nog mogelijk. Vereenvoudigd betekent

in dit verband b.v. weglaten van etsbaden, zuurbaden enz...
Ik heb deze ‘baden ock gemaakt en gebruikt. Resultaat ?

Men kan ze zondermeer weglaten.,

GALVANISEREN

Princiepe

= Bij het oplossen van nikkelsulfaat
in water, splitst het nikkelsulfaat
zich in pos. nikkel en neg. sulfaat-
ionen. ‘

- Zonder aanleggen van een spanning
zijn de nikkel- en sulfaationen in
evenwicht, er gebeurd dus niets.

- V¥Wanneer we het nikkel met de pos. pool en het werkstuk met
de neg. pool van een gell jkspanningsbron verbinden, gaan de pos
nikkelionen uit de oplossing aangetrokken worden door het

neg. werkstuk. Het nikkelion zet zich in de metaalvorm op het
werkstuk neer. ' | .

- De overgebleven sulfaationen gaan dan op hun beurt nikkel
van de anode vrijmaken en in oplossing brengen.

= Op deze wijze ontstaat een overbrenging van metaal van de
anode naar de katode (het werkstuk).

Dit princiepe is mogelijk voor alle metalen echter
met de beperking dat men enkel metalen van een hogere orde
kan neerslaan op metalen van een lagere orde.

b.v. nikkel op koper
koper op ijzer
koper op lood
zink op lood
enz. ..
Men kan b.v. geen koper afzetten op nikkel.

In het algemeen kan galvanisatie gebeuren op twee
manieren ‘
1= Chemische methode

2- Galvanische methode





















